
 
7.zīm. 

 

 

koriăēto zobratu pārvadu (7.zīm.b.) kuram 1 2  x   x > 0x∑ = +  var izveidot: 1) no diviem 

pozitīviem zobratiem(x1 > 0, x2 > 0); 2) no viena pozitīva zobrata un otra negatīva zobrata, 

kuriem x1 > 0, x2 < 0, bet 1 2  x   x  0x∑ = + > ; 3) viena pozitīva zobrata un otra nulles 

zobrata (x1 > 0, x2 = 0) 

 Šādiem zobratu pārvadiem sazobes 

leĦėi αω > 20o
 un starpam attālums aw > a, 

tāpēc dalījuma aploces nesaskaras. Negatīvi 

koriăēto zobratu pārvadu (7.zīm.c) var 

izveidot:  

1) diviem negatīvi koriăētiem zobratiem  

(x1 < 0; x2 < 0);   

2) viena negatīva un otra pozitīva zobrata ja  

x1 < 0 un x2 > 0 un 1 2 0x x− <       (16) 

3) viena negatīva un otra nulles zobrata  

(x1 < 0 un x2 = 0). 

 Negatīvā zobrata pārvada dalījuma 

aploces krustojas. Sazobes polā saskaras 

velšanās aploces. Sazobes leĦėis αω < 20o. 

Šādu gadījumu kad zobratu pārvada sazobes 

leĦėis atšėiras no profila leĦėa  

(αω ≠ α) sauc par leĦėa korekciju . 

 Koriăēto zobratu sazobes kvalitātes 

rādītāji ir atkarīgi no korekcijas 

koeficientiem x1 un x2. Palielinot katram zobratam koeficientus x1 un x2 vai to summu 

palielinās zobu kontaktizturība, bet samazinās zobu nodilums, pārseguma koeficients un 

zobu galvas biezums. 

Relatīvas nobīdes koeficientu izvēle. 

Zobratu pārvadiem ar nulles zobratiem ne vienmēr var iegūt optimālus sazobes 

kvalitātes rādītajus. Šādiem pārvadiem priekšlaicīgi parādās zobu nodilums, izdrupšana un 

zobu lūzumi. Šīs parādības var novērst vai samazināt lietojot koriăētos zobratus. Zobu 

kvalitātes rādītāji ir atkarīgi no relatīvās nobīdes koeficientu x1 un x2 izvēles. Palielinot 

relatīvās nobīdes koeficientu vai to summu, palielinās zobratu zobu kontaktizturība, bet 



samazinās pārseguma koeficients ε un zoba galvas biezums. Apakšgriezumu novērš ar 

minimālo relatīvās nobīdes koeficientu, ko aprēėina pēc formulas: 

 , 
17

z - 17
  min =x  (17) 

kur z – izgatavojamā zobrata zobu skaits (z < 17).  

Zoba biezumu pa galvas aploci nodrošina ar relatīvās nobīdes koeficientu, ievērojot 

nevienādību. 

max min> > x x x  

 Zobrati, kuriem z < zmin var būt tikai pozitīvi; ja z = zmin, - pozitīvi vai nulles 

zobrati, bet ja z > zmin – pozitīvi, negatīvi vai nulles zobrati. 

 Negatīvus pārvadus lieto reti, jo tiem ir sliktākas ekspluatācijas īpašības. Relatīvās 

nobīdes koeficientu noteikšanai var izmantot šādas metodes: 1) bloėējošos kontūrus;  

2) tabulas; 3) ISO; rekomendācijas saskaĦā ar kurām nulles zobratus ieteicams lietot, ja  

z1 ≥ 30; ja z1 < 30 un zΣ = z1 + z2 > 60, tad var izmantot x2 = - x1,  kur  x1 = 0,03 (30 – z1). 

 Kinemātiskiem pārvadiem, kuriem  xΣ =  z1 + z2 ≥ 34  var  lietot pārvadus ar  

xΣ = 0. 

 

1. tabula 

Kinemātisko pārvadu relatīvas nobīdes koeficienti 

z1 un z2 x1 x2 
z1 un z2 ≥ 17 0 0 
z1 = 12 … 16 

z2 ≥ 22 
+ 0,3 - 0,3 

z1 un z2 = 7 … 11 ≥ (1 – 0,058 z1) ≥ (1 – 0,058 z2) 
 

2. tabula 

Spēka pārvadu relatīvās nobīdes koeficientu vērtības, ja nav dots starpasu attālums 

z1 un z2 x1 x2 

z1 un z2 ≥ 30 0 0 
z1 = 14…20 

z2 ≥ 50 
0,3 - 0,3 

z1 = 10…30 
z2 ≤ 30 

0,5 0,5 

z1 = 10…30 
z2 ≤ 32 

0,5 0 

z1 = 5…9 
z2 ≤ 30 

x1 = 0,03 (30 – z1) x2 = 0,03 (30 – z2) 

  



3. tabula 

Relatīvās nobīdes koeficienti pārvadiem, ja dots starpasu attālums 

xΣ z1 un z2 x1 x2 

0 z1 ≥ 21 
z1 = 14…20 un i12 ≥ 3,5 

0 
0,3 

0 
- 0,3 

0…0,5 z1 > 19; z2 ≥ 21 
z1 = z2 ≤ 21 

x1 = x2 
x1 = 0,5 x2 

0 
x2 = 1,5 xΣ 

0,5 … 1 z1 = z2 ≥ 10 
z1 = 11;  z2 ≥ zmin + 2 

x1 = 1,5 xΣ 

x2 = 0,5  
x2 = 1,5 xΣ 

x2 = xΣ - 0,5 
 

RELAT ĪVĀS NOBĪDES KOEFICIENTU TABULAS 

 Zobratu pārvadu projektēšanā var izmantot arī profesora V.Kudrjavceva izstradātas 

relatīvās nobīdes koeficientu tabulas (4…8). Tās ir derīgas galvenokārt mašīnbūvē 

izmantojamiem pārvadiem (tabulas nav universālas). Tajās ir dota relatīvās koeficientu 

maksimāli iespējamo vērtību summa, kura garantē zobrata pārvada paaugstinātu slodzes 

izturību, minimāli pieĜaujamo zobu galvas biezumu un pārseguma koeficientu. Ja 2 ≥ i ≥ 1, 

tad pēc z1 un z2 vērtībām 4 tabūlā atrod x1 un x2 vērtības un pēc z1 vērtības 5. tabulā atrod 

līdzsvarotās nobīdes koeficientu ∆y. Ja 5 ≥ i ≥ 2, tad zinot z1, 6. tabulā atrod līdzsvarotās 

nobīdes koeficientu ∆y un x1, pēc tam 7. tabulā atrod x2 vērtības. 



 

 

4. tabula 

Relatīvās nobīdes koeficientu x1 un x2 vērtības ārējās zobratu sazobes pozitīvam pārvadam, ja  2 ≥ i ≥ 1 

 



 

5. tabula 
Koeficientu ∆y vērtības arējās zobratu sazobes 
pozitīvam pārvadam, ja 2 ≥ i ≥1 

 

Z1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

∆y 0,127 0,145 0,160 0,175 0,190 0,202 0,215 0,227 0,239 0,250 

6.  tabula 
Koeficientu ∆y un x1 vērtības arējās zobratu sazobes pozitīvam   pārvadam, ja 5≥i>2 

Z1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
∆y 
X1 

0,16 
0,66 

0,17 
0,73 

0,18 
0,80 

0,19 
0,86 

0,20 
0,92 

0,21 
0,98 

0,22 
1,04 

0,23 
1,10 

0,24 
1,16 

0,25 
1,22 

7. tabula 

Relatīvas nobīdes koeficienta x2 vērtības arējas zobratu sazobes 
pozitīvam pārvadam, ja 5≥i>2 

 

Ja nullpārvadam zΣ≥≥≥≥34, tad relatīvas nobīdes koeficientu atrod  8.tabulā. 

 

 

 



 
 

8. tabula 

Relatīvas nobīdes koeficienta x=x1=x2>0 vērtības arējās zobratu sazobes 
nullpārvadam ar izlīdzinātiem relatīvās slīdes koeficientiem 

 
Zobratu pārvada ăeometrisko parametru aprēėins 

Ja z1 un z2 ir doti vai arī tos aprēėina pēc zināmā pārnesumu skaitĜa i, tad zobratu 
pārvada ăeometriskos parametrus aprēėina šādi: 

sazobes moduli uzdod konstruktīvi vai arī aprēėina atkarībā no zobratu zoba 
stiprības, tā lielumu izvēlas no 9. tabulas. 

9. tabula 
Sazobes modulis, mm  

1. rinda 2. rinda 1. rinda 2. rinda 1. rinda 2. rinda 

0,3 0,35 1,5 1,75 8 9 

0,4 0,45 2 2,25 10 11 

0,5 0,55 2,5 2,75 12 14 

0,6 0,7 3 3,5 16 18 

0,8 0,9 4 4,5 20 22 

1 1,125 5 5,5 25 28 

1,25 1,375 6 7 32 36 

 
pēc sazobes moduĜa izvēlas griezējinstrumentu; 
atkarībā no tā, vai projektējamā zobratu pārvada starpasu attālums ir brīvi izvēlēts 

vai dots, relatīvās nobīdes koeficientu x1 un x2 izvēlas pēc iepriekš dotajām metodēm. 



αº  0’ 5’ 10’ 15’ 20’ 25’ 30’ 35’ 40’ 45’ 50’ 55’  αº 

13 0,00 39754 40534 41325 42126 42938 43760 44593 45437 46291 47157 43033 48921 0,00 13 

14 0,00 49819 50729 51650 52582 53526 54482 55448 56427 57417 58420 59434 60160 0,00 14 

15 0,00 61488 62548 63611 64686 65773 66873 67985 69110 70248 71398 72561 73738 0,00 15 

16 0,0 07493 07613 07735 07857 07982 08107 08234 08362 08492 08623 08756 08889 0,0 16 

17 0,0 09025 09161 09299 09439 09580 09722 09866 10012 10158 10307 10456 10608 0,0 17 

18 0,0 10760 10915 11071 11228 11387 11547 11709 11873 12038 12205 12373 12543 0,0 18 

19 0,0 12715 12888 13063 13240 13418 13598 13779 13963 14148 14334 14523 14713 0,0 19 

20 0,0 14904 15098 15293 15490 15689 15890 16092 16295 16502 16710 16920 17132 0,0 20 

21 0,0 17345 17560 17777 1799a 18217 18440 18665 18891 19120 19350 19583 19817 0,0 21 

22 0,0 20054 20292 20533 20775 21019 21266 21514 21765 22018 22272 22529 22788 0,0 22 

23 0,0 23044 23312 23577 23845 24114 24386 24660 24936 25214 25495 25778 26062 0,0 23 

24 0,0 26350 26639 26931 27225 27521 27820 28121 28424 28729 29037 29348 29660 0,0 24 

25 0,0 29957 30293 30613 30935 31260 31587 31917 32249 32583 32920 33260 33602 0,0 25 

26 0,0 33947 34294 34644 34997 35352 35709 36069 36432 36798 37166 37537 37910 0,0 26 

27 0,0 38287 38666 39047 39432 39819 40209 40602 40397 41395 41797 42201 426*07 0,0 27 

28 0,0 43017 43430 43845 44264 44685 45110 45537 45967 46100 46837 47276 47718 0,0 28 

29 0,0 48164 48512 49064 49518 49976 50437 50901 51363 51838 52312 52788 53268 0,0 29 

30 0,0 53751 54233 54728 55221 55717 56217 56720 57226 57736 58249 58765 59285 0,0 30 

31 0,0 58809 60335 60856 61400 61937 62478 63022 63570 64122 64677 65236 65798 0,0 31 

32 0,0 66364 66934 67507 68084 68665 69250 69838 70430 71026 71626 72230 72838 0,0 32 

 

zobratu pārvada sazobes leĦėa aw aprēėina formulā (18),  inva vērtības nosaka pēc  
10. tabulas. Līdzsvarotās nobīdes koeficientu ∆y aprēėina pēc formulas (26). 

10. tabula 

inv α vērtības 

 

Piezīme: dažādas starpvērtības dotajiem lielumiem nosaka ar interpolācijas palīdzību 

 

Ja zobratu pārvada starpasu attālums brīvi izvēlēts, zobratu pārvadu aprēėina 
sekojoši. Zobratu ar zobu skaitiem z1 un z2  izgatavošanā izmanto ēvelētājzobstieni, kura 
izejas kontūra parametri m, mm; a; h*a un c* ir zināmi. Izvēlamies x1 un x2 un 
aprēėinām ăeometriskos parametrus. Sazobes leĦėis: 
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pārnesuma skaitlis 
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dalījuma aploces rādiuss 
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pamataploces rādiuss 

 rb1,2 = r1,2 cos α; (22) 

kājas aploces rādiuss 
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šėietamās nobīdes koeficients 
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līdzsvarotās nobīdes koeficients 

 ∆y = (x1 + x2) – y; (26) 

galvas aploces rādiuss 

 ra1,2 = r1,2 + m(h
*
a + x1,2 - ∆y); (27) 

zoba biezums pa dalījuma aploci 

 ;2x  
2

m
   1,22,1 α
π

mtgs +=  (28) 

zoba leĦėiskais biezums pa dalījuma aploci 
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zoba biezums, kas mērīts pa hordu uz dalījuma aploces 
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zoba biezums pa galvas aploci 
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zoba profila leĦėis uz galvas aploces 
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zoba augstums 

 h = m(2h
*

a + c
*
 - ∆y); (33) 

zoba solis pa dalījuma aploci 

 



 
8. zīm. 

 p = πm; (34) 
zoba solis, kas mērīts pa hordu uz dalījuma aploces, 
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Zobratu pārvada zobu un sazobes elementu grafiskās  konstruēšanas secība 

1. Aprēėina zobratu pārvada ăeometriskos parametrus, izmantojot attiecīgūs šo parametru 

analitiskās izteiksmes. 

2. Izvēlas grafiskām konstrukcijām tādu mērogu, lai zobrata zoba augstums rasējumā būtu 

h ≥ 50 mm. 

3. Mērogā uz rasējuma lapas atliekam attāluma aw starp zobratu asīm (8. zīm. a un b). 

4. Ar rādiusiem rw1 un rw2 novelkam velšanās aploces, kuras saskaras punktā P (sazobes 

polā). 

5. Velšanās aplocēm polā P novelkam kopīgo pieskari T – T. 

6. Caur polu P velkam sazobes līniju N – N, kas veido leĦėi αw ar kopīgo tangenti T – T. 

Normāliem zobratiem αw = z = 20o, bet koriăētiem αw ≠ α 



 
9. zīm 

 

7. No zobratu centriem 01 un 02 pret sazobes līniju novelkam perpendikulu krustpunktus 

ar sazobes līniju apzīmējam ar burtiem N1 un N2. Taisnu nogriezni 01 N1 un 02 N2 ir 

vienādi ar pamataploču    rādiusiem rb1 un rb2. 

8. Novelkam ar rādiusiem rb1, rb2 pamataploces. Taisnes nogrieznis N1 N2 ar vienāda ar 

teorētiskās sazobes līnijas garumu. 

9. Ar rādiusiem ra1 un ra2 no zobratu centriem velkam galvas aploču krustpunkts a un b ar 

sazobes līniju nosaka praktisko sazobes līnijas garumu ab. 

10. Teorētiskās sazobes līnijas 

nogriežĦus N1 P un N2 P 

sadalām vienādas daĜās un 

konstruējam evolventas 

abiem zobratiem sekojoši. 

Līnijai N2 P piemēram, esam 

izvēlējušies 5 daĜas ar 

garumu b (9.  zīm.). Pa labi 

no pieskares punkta N2 ar 

cirkuli izveidojam 5 atzīmes 

uz pamataploces un 

sanumurējam iegūtos 

punktus (pēdējo apzīmējam 

0, bet pieskares punktu 5). 

Caur punktiem 1, 2, 3 un 4 

novelkam pieskares. Uz 

katras pieskares atliekam tik 

nogrieznus b, cik liels ir cipars pieskares apzīmējumā. Iegūtos punktus 1/, 2/, 3/ un 

pārējos (arī 0 un punktu P) savienojam ar līkni, kura ir meklētā evolvente. Ja 

nepieciešams evolventi turpināt tālāk aiz punkta P, tad jau pa kreisi no punkta 5 atliek 

6, 7 un citas atzīmes (ar garumu b), tam konstruējam pieskares, uz kurām atliek 

numuram atbilstošo nogriezni b skaitu. Tā var konstruēt pēc patikas garu evolventi. 

Reālam zobrata zoba profilam evolventi ierobežo galvas un kājas aploces. 

 

 

 



Zobratu izgatavošana 

 Zobratu izgatavošanas metodes var iedalīt divās grupās – kopēšanas metodes un 

novelšanas metodes. Kopēšanas metodes būtība ir šāda – zobus izgatavo ar zobrata roba 

profilam atbilstošu griezējinstrumentu – diska, pirkstveida frēzi vai fasongriezniem. Darba 

procesā procesā frēzei piešėir rotācijas kustību, bet sagatavei virzes kustību pretim frēzei. 

Pēc tam, kad viens robs ir izgatavots, frēzi pārvieto izejas stāvoklī, bet sagatavi ar 

dalīšanas galvas palīdzību pagriež par leĦėi ,
z

360
  

o

=y kur z – izgatavojamā zobrata zobu 

skaits. Ar diskveida moduĜfrēzēm zobu frēzē uz universālām frēzmašīnam, lietojot 

dalīšanas galvu. Frēzē gan taisnu kā arī slīpu zobratu zobus. Lai iegūtu precīzus zobu 

profilus katram modulim un katram zobu skaitam ir vajadzīga sava frēze. Lai samazinātu 

darba rīku (frēžu) skaitu katram modulim ir frēžu komplekts, kas sastāv no 8,15 vai 26 

frēzēm. Diska moduĜfrēžu numuri ir standartizēti. Frēzi izvēlas atkarībā no zobrata moduĜa 

un zobu skaita. 

8 frēžu komplekts  
Frēzes Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 
Zobrata 

zobu skaits 
12 ÷ 
13 

14÷16 17÷20 21÷25 26÷34 35÷54 35÷134 ≥ 135 

  

Precīzus zobu profilus iegūst zobratam, kuram ir mazākais zobu skaits. Pārējiem 

zobratiem zobu profils nav precīzs. Jo lielāks ir frēžu skaits komplektā, jo mazāka ir zoba 

profila kĜūda. Ja zobrata modulis m ≤ 3 mm, tad frēzē vienā pārgājienā, bet ja modulis ir 

lielāks par 3 mm, tad zobu frēžēšana notiek divās opērācijās (rupji un gludi). Ja sazobes 

modulis m > 16 mm, tad zobu izgatavošana notiek trijās operācijas. Zobu tēšanu ar 

atēsējzobratu lieto taisnu un slīpu zobrata izgatavošanai ārējās un iekšējās sazobes 

zobratiem, kuriem modulis m ≥ 60 mm. 

Novelšanas metodes zobratu sagatavošanai ir daudz ērtākas un precizākas. Par 

griezējinstrumentu lieto gliemeža moduĜfrēzi, tēsējzobratu vai tēsējzobstieni. Frēzēšana ar 

gliemeža moduĜfrezi ir viens un bieži izplatītākiem ārējās sazobes zobratu taisnu vai slīpu 

zobratu izgatavošanas paĦēmieniem. Zobu tēšanu ar tēsējzobratu lieto cilindrisku zobratu 

ārējas un iekšējās sazobes taisnu un slīpu zobu apstrādei. Zobu tēšanai lieto zobu tiešanas 

mašīnas. Zobratu zobu velmēšana ir pamatota uz sagataves materiāla plastisku deformāciju 

un atbilst zobratu izgatavošanai ar novelšanas metodi. 




